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Vazeny zdkaznik,
dakujeme za doveru, ktoru ste ndm prejavili ndkupom v naSom e-shope www.topkotliky.sk. Aby vdam vyrobok sluzil ¢o najlepsie
po dlhd dobu, preditajte si prosim niekolko odporucani:

» KOTLINY, PARAKY
Ich kovovy povrch je natrety naterom, ktory sluzi vyluéne na ochranu povrchu pri skladovani a preprave. Tento nater
postupom ¢asu opadne, ¢o vsak nie je chyba vyrobku. Prirodzend vlastnost kovu je hrdzavenie, je moZzné zabranit
mu naterom kotliny Ziaruvzdornou farbou, najlepsie bez obsahu olova, kadmia a tazkych kovov. Pripadne kotlinu
vysamotovat, myslite vSak na to, Ze jej hmotnost sa o niec¢o navysi, ¢o stazi manipulaciu pri prenose. Kotlinu
skladujte v suchu, po poufZiti ju staci o€istit od hrubych necistot.

> KOTLIKY
Udrzujte ohen v rozumnych medziach, prilis silny plamen moze spdsobit hlavne pri nerezovych kotlikoch s tensou
stenou nadmerné pripalovanie jedla. Po pouZiti odporiéame zaliat vodou a nechat odmodit aby zvysky jedla
neprischli k stene kotliku. Na doCistenie nepouZivajte agresivne Cistiace prostriedky. V pripade poSkodenia smaltu
vo vnutri kotliku neodporidcame jeho dalsie pouZivanie na varenie.

> PANVICE
Smaltované aj leStené panvice sa Cistia beZznym sp6sobom bez pouZitia agresivnych prostriedkov. Lestené panvice po
vyCisteni vyutierajte do sucha, odporicame natriet ich pred uskladnenim na suchom mieste jedlym olejom, ktory
bude plnit funkciu konzervacie.

» TROJNOZKY
Ocistenie od hrubych necist6t, uskladnenie v suchu, pri kovovych trojnozkach pripadne obnovit ochranny nater.

» HRNCE a PLECHY

BeZna starostlivost, nepouzivat agresivne Cistiace
prostriedky.

4. Krytk . .
FyEss Postup zostavenia dymovodu na kotliny:

1. Pred samotnou montazou dymovodu na kotlinu si

dymovod najskor zostavime podla obrazku.
3. Rura vrchna
2. Koleno (1) skiSobne nasadime na kotlinu

a vyberieme ktorou stranou lepsie ,,sedi”

3. Na koleno nasadime ruru (2 alebo 3, su rovnaké)

podla obrazku

2. Rura spodna ] )
4. Pokracujeme rarou (3) a nakoniec nasadime

krytku(4)

5. Cely zostaveny

dymovod
1.Koleno ;
nasadime na

kotlinu

Ku kotline sa dodava

aj popolnik (6), ktory sa zasunie do drazok na spodnej strane kotliny podla
obrazku.

Este raz prajeme prijemne stravené chvile pri vyrobkoch zakdpenych v e-shope www.topkotliky.sk



